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Deckenfeld
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einzelne Ziegel

lose Ziegel mit
Bauschaum fixiert

lose Ziegel mit
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lose Ziegel mit
Bauschaum fixiert

20 Stg 24/15

BF

Gewölbeaufbau:
- Estrich / Abdichtung
- Steinplatten
- Auffüllung
- Gewölbeschale 25-30cm

Bruchstein mit Lehm

Erkundungsbohrung
nach 52cm noch im Stein

Gewölbemauerwerk
ergänzt mir
Ziegel SF 30/145/6

Dicke Gewölbeschale
ca. 50cm
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4 D: preußisches Kappengewölbe
Stahlprofile b = 88mm
Ziegel 26/125/6
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Wurzeleinwuchs

Wurzeleinwuchs

mehrere Steine
gebrochen

Ausbruch
Gewölbeschale

Versatz 8mm

Ausbruch
für Leitung

Ziegel teils mürbe

Oberfläche abgesprengt

Ausbruch für Leitungen

mehrere Ausbrüche

20mm

30mm

Steine teils völlig zerstört

mehrere zum Durchbruch
ansteigende Risse

Zementputz teils lose

Gewölberand Ausbruch alt

Pilzbefall auf Gewölbe

Ausbruch Wandfuß

Pilzbefall auf Gewölbe

ehem. Durchbruch

Bodenplatten verkippt
liegen hohl

ehem. Durchbruch

Ausbruch für Leitung

Mauer desolat

Mauer desolat

Auflager Stahlträger
ausgebrochen

Kaminputztür
zerstört

Sturzplatte gebrochen

Steine am Wandfuß entfestigt,
Oberfläche zerstört

Gewölbewiderlagerwand
stark durchfeuchtet

Gewölbeansatz völlig durchfeuchtet,
Wasser tritt aus

Wandfuß nass

Wand extrem versalzen

Umfassungswände
stark durchfeuchtet

Gewölbe stark durchfeuchtet

1.5 Wiederherstellung Luftschacht

1.1 Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk

1.2 Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage

1.3 Einbau Lastverteilplatte aus Stahlbeton mit Asphalt - Abdichtung

1.6 Rückbau bauprovisorisch Abstützung

3.1Sicherung Wand zu Keller 2 und 4

4.1bauprovisorische Abstützung Gewölbe

4.3Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk

4.4Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage

4.5Einbau vergleichmäßigende Stahlbetonplatte mit Abdichtung

6.1 Einbau Unterzüge auf Mauerwerkspfeilern

x

x

x x

x

x

x
x

Bogensturz und
Stb. - Schwelle in 2

Takten einbauen

2 Stufen
h ~ 15cm

7.3Überarbeiten Kellerzugang

7.1Einbau Durchgang zu Keller 4

4.8Einbau Stichkappe im Gewölbe

Mauerwerk vor - verpressen

Abbruch in 2 Takten

3.2 Lichtschacht: Absenken Brüstungsmauerwerk

1.4Abmauern und Verfüllen des alten Kellerzugangs

4.6Einbau Keller-Lichtschacht

7.2Beräumen Keller

4.2Sicherung des Mittelpfeilers

4.7Rückbau Luftschacht, Ergänzen Gewölbe

PP2

PP1

Teilrückbau Gewölbe

ehem. Luftschacht
verschlossen

Luftschacht

ehem. Luftschacht
vermauert mit Vollziegel RF

nachträgliche Ergänzung
Gewölbeschale zum Teil Ziegel

Luftschacht desolat
zum Teil eingestürzt
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Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk

Ableiten Oberflächenwasser

Keller 11
1.1

2.1
Keller 22

Sicherung Wand zu Keller 2 und 4
Keller 33

3.1

bauprovisorische Abstützung Gewölbe
Keller 44

4.1

Keller 66
Einbau Unterzüge auf Mauerwerkspfeilern6.1

Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage1.2
Einbau Lastverteilplatte aus Stahlbeton mit Asphalt - Abdichtung1.3
Abmauern und Verfüllen des alten Kellerzugangs1.4
Wiederherstellung Luftschacht1.5
Rückbau bauprovisorisch Abstützung1.6
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Einbau Keller-Lichtschacht4.6
Rückbau Luftschacht, Ergänzen Gewölbe4.7

Lichtschacht: Absenken Brüstungsmauerwerk3.2

Einbau Stichkappe im Gewölbe4.8

Keller 77
Einbau Durchgang zu Keller 47.1
Beräumen Keller
Überarbeiten Kellerzugang

7.2
7.3
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1.5 Wiederherstellung Luftschacht

1.1 Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk

1.2 Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage

1.3 Einbau Lastverteilplatte aus Stahlbeton mit Asphalt - Abdichtung

4.4Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage

4.5Einbau vergleichmäßigende Stahlbetonplatte mit Abdichtung

4.6

4.3Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk

4.7 Rückbau Luftschacht, Ergänzen Gewölbe

2.1Ableiten Oberflächenwasser

3.2 Lichtschacht: Absenken Brüstungsmauerwerk

PP2

PP1

Einbau Keller-Lichtschacht
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SCHNITT 1-1

SCHNITT 2-2

LEGENDE KARTIERUNG MATERIAL, KONSTRUKTION, SCHÄDEN:

SCHNITT 3-3

SCHNITT 3-3 SCHNITT 4-4

4
4 3

3

2
2SCHNITT 5-5

5

mehrere Ausbrüche

ehem. Durchbruch

Bodenplatten verkippt
liegen hohl

Luftschacht desolat
zum Teil eingestürzt

Ausbruch Gewölbeschale

mehrere Steine gebrochen

Gewölbe strak durchfeuchtet

Gewölbeansatz
völlig durchfeuchtet

Gewölbewiderlagerwand
stark durchfeuchtet

6.1 Einbau Unterzüge auf Mauerwerkspfeilern

1.3 Einbau Lastverteilplatte aus Stahlbeton mit Asphalt - Abdichtung

1.1 Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk

4.7 Rückbau Luftschacht, Ergänzen Gewölbe

4.3 Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk

4.4 Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage

4.5 Einbau vergleichmäßigende Stahlbetonplatte mit Abdichtung

4.6 Einbau Keller-Lichtschacht4.1 bauprovisorische Abstützung Gewölbe4.2 Sicherung des Mittelpfeilers

1.6 Rückbau bauprovisorisch Abstützung

1.2 Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x x

x

x

übrige Maßnahmen siehe Schnitt 2-2

Lichtschacht: Absenken Brüstungsmauerwerk3.2

Einbau Stichkappe im Gewölbe4.8

Beräumen Keller
Überarbeiten Kellerzugang

7.2
7.3

Bogen in 2 Takten einbauen

Stb. - Schwelle in 2 Takten einbauen

7.1 Einbau Durchgang zu Keller 4

Bogen in 2 Takten einbauen

Abbruch in 2 Takten

Stb. - Schwelle in 2
Takten einbauen

7.1 Einbau Durchgang zu Keller 4

4.8 Einbau Stichkappe im Gewölbe

1.5 Wiederherstellung Luftschacht

1.6

1.1 1.31.4

Rückbau bauprovisorisch Abstützung

Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk Einbau Lastverteilplatte aus Stahlbeton mit Asphalt - AbdichtungAbmauern und Verfüllen des alten Kellerzugangs

mittlerer Schaden

großer Schaden

vollständige Zerstörung

MAßNAHMEN ZUR STATISCH-KONSTRUKTIVEN INSTANDSETZUNG

Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk

Ableiten Oberflächenwasser

Keller 11
1.1

2.1
Keller 22

Sicherung Wand zu Keller 2 und 4
Keller 33

3.1

bauprovisorische Abstützung Gewölbe
Keller 44

4.1

Keller 66
Einbau Unterzüge auf Mauerwerkspfeilern6.1

Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage1.2
Einbau Lastverteilplatte aus Stahlbeton mit Asphalt - Abdichtung1.3
Abmauern und Verfüllen des alten Kellerzugangs1.4
Wiederherstellung Luftschacht1.5
Rückbau bauprovisorisch Abstützung1.6

Sicherung des Mittelpfeilers4.2
Nachverfugen und Reparatur Gewölbemauerwerk4.3
Verfüllen Gewölbezwickel mit Magerbeton auf Trennlage4.4
Einbau vergleichmäßigende Stahlbetonplatte mit Abdichtung4.5
Einbau Keller-Lichtschacht4.6
Rückbau Luftschacht, Ergänzen Gewölbe4.7

Keller 77
Einbau Durchgang zu Keller 47.1
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