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Vorlage an

Bau- und Umweltausschuss/Betriebsausschuss fir  Stadt-
entwasserung

zur Vorberatung

- Offentlich -

Gemeinderat

zur Beschlussfassung
- Offentlich -

Larmaktionsplan Schwabisch Gmund

Anlagen:

Anlage 1- PowerPointPréasentation

Beschlussantraq:

Der Gemeinderat stimmt demLarmaktionsplan in der vorliegenden Fassung zu.

Sachverhalt und Antragsbegriindung:

Diese Vorlage ist vorgesehen zur Information des Gemeinderats zum aktuellen Bearbei-
tungsstand des Larmaktionsplans der Stadt Schwéabisch Gmiind. Die Inhalte der Vorlage
(einschliel3lich der beigefligten Anlagen) sollen dem Gemeinderat als Diskussionsgrund-
lage dienen.

Mittlerweile beschéaftigt das Thema Larmaktionsplanung die Stadtverwaltung tber einen

lAngeren Zeitraum (Geschichte der Larmaktionsplanung in Schwébisch Gmund):

1 1985/1997: Larmschutzfensterprogramme

1 2002: EU Umgebungslarmrichtlinie

1 2007: Larmaktionsplan Stufe 1; Da Schwéabisch Gmuind nicht in Ballungsraum >
250.000 Einwohner kein Handlungsbedarf erforderlich

1 2012: Larmaktionsplan Stufe 2; wegen der hohen AnzdBetroffenen Larmakti-
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onsplan notwendig

2014: Entwurf des Larmaktionsplans versendet an MVI

2016 / 2017: Beteiligung der Offentlichkeit (BUA, OR, Stadltteilforen)

2018/ 2019: Datenerhebungen aktueller Verkehrsmengen

2019 / 2020: Aktualisierung Mal3nahmenkorzept fir langfristig gultigen Larm-

aktionsplan

2020: Im Marz Vorstellung des Bearbeitungsstandes im BUA

2020: erneute Beteiligung der Offentlichkeit (OR). Stadtteilforen fanden bedingt

durch die Corona/Covid19Pandemie nicht statt

9 2020/ 2021: Adaptierung des urspriinglichen Mal3Bnhahmenkonzeptes nach Ein-
arbeitung der Hinweise aus den Ortschaften.

T 2021: Im Dezember Prasentation des aktualisierten Konzeptes im BUA.
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Ausgangslage und Vorgehensweise

Die Minderung des Verkehrslarms stellt zunachst ein européisches Anliegen dar. Denn
die EU fordert Larmreduktion in der ElUmgebungslarmrichtlinie.

Zur praktischen Umsetzung der EARichtlinie ist die Europaische Union auf die Mitwir-
kung der beteiligten Lader angewiesen. So erfolgt die praktische Umsetzung Uber das
MVI BadenWirttemberg in Form von Larmaktionsplanen, die wiederum von den jewei-
ligen Stadten und Gemeinden zu erstellen sind.

Stadte und Gemeinden mit einer hinreichenden Anzahl Larmbetroffeneniissen einen
Larmaktionsplan erstellen. Hier herrscht Handlungsbedarf insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Larmaktionsplane
ein Vertragsverletzungsverfahren eréffnet wurde (siehe: [B\A8]).

Aufgrund der hohen Anzahl von Larmbetroffenen Personen im Bereich der Pflicb&rm-
Kartierung muss die Stadt Schwébisch Gmiind einen Larmaktionsplan erstellen (siehe

Tab. 1).
197 Personen 239 Personen
905 Personen 1.030 Personen
Stand 2017
Tab. 1: Larmbetroffene in Schwabisch Gmuind an den Strafen des Bundes und

des Landes imJahr 2017

Bei der Larmaktionsplanung handelt es sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

Der Beschluss durch den Gemeinderat ist It. den gesetzlichen Vorgaben erforderlich

(siehe dazu: [BWL11]). Ein solcher Beschluss des Gemeinderats von Schwébisch Gdhin

fehlt noch. Somit liegt wiederum ein Larmaktionsplan in der aktuellen Fassung als Ent-

wurf vor.

Da das Thema Larmminderung einen komplexen Sachverhalt darstellt und in einem um-
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seitens der Stadtverwaltung Schwéabisch Gmind vorgesehen, den Larmaktionsplan vor

dem Gemeinderatsbeschluss in den relevanten Gremien zu diskutieren.
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Andere Stadte betrachten das Thema Larmminderung in einem gréf3eren Zusammen-
hang. Fur die Stadt Aalen gslit beispielsweise der Verkehrslarm einen Aspekt im Ge-
samtzusammenhang der Stadtentwicklung dar.

Einordnung Larmaktionsplan in groBeren Zusammenhang

VEP / Mobilitdtskonzept INGENIEURGESELLSCHAFT MBN

Einordnung des Verkehrsentwicklungsplans

Stadtentwicklungskonzept

$t ¢ ¢ ¢t 3

Bauleit- Verkehrs- Nah- Larm- Klimaschutz,
lanun entwlcklungs verkehrs- aktions- remnalte
PRI plan plan plan plan

Einzelhandel,
Schulent-
wicklung

Andere Plane (v.a. sektorale Fachpldne) besitzen:
Ahn\lche Datengrundlagen (Struktur- und Verkehrsdaten)
—  Ahnliche MaRnahmenansatze (Handlungsfelder)

» Konnen Verkehrsentwicklungsplane nicht ersetzen

VEP: Abgestimmtes MaRnahmenprogramm auf strategischer Ebene
Instrument kommunaler verkehrspolitischer Auterung

Abb. 1: Stadtentwicklungskonzept Aalen

Sachstand des Larmaktionsplans hinsichtlich bekannter Larmemissionen (inkl.

Karte)

Aufgrund der groRen Anzahl an wn Verkehrslarm betroffenen Personen (bei Uber-
schreitungen des Larmpegels LDEN von mehr 65 dB(A) und mehr als 70 dB(A)) muss die
Stadt Schwabisch Gmund einen Larmaktionsplan aufstellen.

Im Jahr 2014 entstand ein erster Entwurf des Larmaktionsplans fur Seébisch Gmiind.
Ein Entwurf deshalb, da wegen der vielen Veranderungen innerhalb Schwabisch
Gmiinds rund um die Landesgartenschau 2014 eine vollige Neustrukturierung der Ver-
kehrsstrome in der Stadt zu erwarten war. Der Entwurf wurde, allerdings nicht vom
Gemeinderat bestatigt, an das zustandige Ministerium in Stuttgart gesendet.
Zwischenzeitlich wurde der Entwurf Gberarbeitet und als EntwwMusterbericht eben-
falls ans MVI versendet. Immer wieder wurde dem MVI in Stuttgart der aktuelle Stand
des LAP mitgetdit.

Die nun hier vorliegende Fassung des Larmaktionsplans basiert auf vergleichsweise ak-
tuellen Daten von 2018 und spéter, die Larmberechnungen wurden 2019/2020 aktuali-
siert.

Die Larmberechnungen des Tiefbauamtes wurden in Eigenarbeit auf Basis der RLS 90
durchgefuhrt, wobei die Einflussgrof3en

Grundverlarmung (Verkehrsmenge, S¥Anteil)
Grundgeschwindigkeit

Reflexionen

Steigung

Oberflachenbeschaffenheit

=a =4 —a -8 -9
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in die Berechnung eingegangen sind. (Die genaue Vorgangsweise ist in einem ca.100
seitigen Erlauterungsbericht beschrieben.)
Ergebnis der Larmberechnung ist Abb.2 (La&rmemissionen des Larmemissionspegets L
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Abb. 2: Larmkarte (Larmemissionen) entsprechend Nachrechnung Tiefbauamt
nach RLS 90

Die Karte zeigt neben den StralRen des Bundes drdes Landes auch jene Stral3en in der
Baulast der Stadt Schwabisch Gmund, die mehr als 8.200 Kfz/24 Std an DTV aufweisen
und einzelne Stral3en mit weniger als 8.200 Kfz / 24 Std DTV, jedoch mit abschnittswei-
ser Uberschreitung des Larmemissionspegels von 8B(A). Die Larmkarte oben ist Er-
gebnis der Nachrechnung des Tiefbauamtes auf Basis des RLS 90. Dabei sind die hell-
orangen Straf3enziige mit mehr als 65 dB(A), die dunkelorangen Stra3enziige mit mehr
als 70 dB(A) und die lila Straf3enziige mit mehr als 75 dB(f&ne, die einer LArmminde-
rungsplanung bedurfen.

Die in der Karte oben visualisierten Rechnungsergebnisse lagen bereits im Winter des
Jahres 2020, wenn auch nur als EXCHlIabelle, vor.

Sie bildeten damals und bilden auch heute noch die Grundlage zur Bestiming erfor-
derlicher Larmminderungsmafinahmen in den zu lauten StralRenabschnitten.

Hier sei nochmals angemerkt, dass im Rahmen der LaArmaktionsplanung Larmpegel (z. B.
auch jene der Larmemission) gerechnet und nicht gemessen werden.
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Einschub: Grundsatzliche Moglichkeiten zur Larmminderung von Verkehrslarm

Zur Reduktion des Verkehrslarms steht ein gro3es Portfolio an Malinahmen zur Verfi-
gung. Dieses reicht von der Larmreduktion an der Quelle (sowohl am Fahrzeug wie auch
an der Infrastruktur) tber die Errichtug von Larmschutzwénden und Larmschutzwallen
und die Stral3enraumgestaltung bis hin zum passiven Larmschutz. Aber auch der Bau
von Umgehungsstral3en (offen oder im Tunnel) sowie stralenverkehrsrechtliche Malf3-
nahmen und StraBenmauten leisten unterschiedlich h@hBeitrage zur Larmreduktion.
Die Forderung des OPNV, von Radind FuRverkehr sowie eine vorausschauende Bau-
leitplanung dienen ebenfalls der Minderung von Verkehrslarm.

Kirzel | Malinahmenart Malnahme Kommentar
QF Maflinahme an der Quelle
Fahrzeug
QF1 Larmarmes Kfz (Pkw, | Nur Gber Autoindustrie zu realisieren, kaum
Lkw) kommunal zu beeinflussen.{0,5 bis -2
dB(A)]
QF2 Larmarmer Eisen- Nur Uber Industrie zu realisieren, kaum
bahnwagen kommunal zu beeinflussen. Bei der Eisen-
bahn gibt es sehr langeUmsetzungszeitrau-
me. [- 0,5 bis-2 dB(A)]
QI Maflinahmen an der Quelle
Infrastruktur
QI Instandhaltung und Kann mehrere dB(A) bringen, da abgenutzte
Erneuerung des Fahr- | Belage larmender sind als neue. [bi®
bahnbelags dB(A)]
Ql2 Einbau einedérm- Flusterasphalte kdnnen bis zu 8 dB(A) brin-
technisch verbesserten| gen, sind aber teuer. [bis8 dB(A)]
Strallenbelags
LW Larmschutzwande / Larm-
schutzwdlle
Lwi Larmschutzwand Larmminderungen bis zu 20 dB(A) moglich,
aber teuer und stadtebaulichproblematisch.
Lw2 Larmschutzwall Larmminderungen bis zu 20 dB(A) moglich,
aber teuer und stédtebaulich problematisch.
SG Strallenraumgestaltung
SG1 Verjingung der Fahr- | Der Abstand zwischen der Larmquelle und
bahn zugunsten eines | dem Aufenthaltsort des Menschen vergré-
Parkstreifens Bert sich. Allerdings sind die Larmminde-
rungseffekte nur gering und betragen etwa
0,5 bis 1,5 dB(A).
SG2 Verjungung der Fahr- | Der Abstand zwischen der Larmquelle und
bahn zugunsten eines | dem Aufenthaltsort des Menschen vergro-
Radverkehrsweges RBert sich. Allerdings sind die Larmminde-
rungseffekte nur gering und betragen etwa
0,5 bis 1,5 dB(A).
PA Passiver Schallschutz
PA1 Larmschutzfenster Kommt in der Hauptsache dort zur Anwen-
dung, wo aktiver Schallschutz (Larmschutz-
wand, Larmschutzwall) zu teuer ist bzw. aus
Platzgriinden nicht realisiert werden kann.
[bis-50 dB(A)]
Tab. 2: Ubersicht Uber LArmschutzmafinahmen, erweitert (Teil 1)
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Kirzel

MafRnahmenart

Mafinahme

Kommentar

us

Bau von Umgehungstral3en

uUs1

UmgehungstraReim Tun-
nel

Wird als Allheilmittel gesehen, kann
aber oft nicht von der Kommune allein
realisiert werden und bedarf der Mit-
wirkung Ubergeordneter Behérden.
Sehr teuer. GréRenordnung: {6 dB/A)]

us2

Offene Umgehungstralle

Wird als Allheilmittel gesehen, kan
aber oft nicht von der Kommune allein
realisiert werden und bedarf der Mit-
wirkung Ubergeordneter Behorden.
Teuer GrofRenordnung: {1 bis -6
dB(A)]

VR

StraRenverkehrs -rechtliche
MaRnahmen

VR1

Streckenbeschrankung fir
bestimmte Verkehrsarten

Kostengiinstige MaRnahme, bedarf
aber der Verordnung durch das RP. Dié
Reduzierung des LkwAnteils von 20
auf 5 % bewirkt eine Larmreduktion
um 3,4 dB(A).

VR2

Geschwindigkeitsbe-
schrénkungen

Kostengiinstige MaRnahme, bedarf
aber der Verordnung durch das RP.
Eine Geschwindigkeitsreduzierung von
50 auf 30 km/h bei einem LkwAnteil
von 10 % reduziert den Mittelungspe-
gel um 2,6 dB(A) und den Maximalpe-
gel um 5 dB(A).

VR3

Verstetigung des Verkehrs

Lasst sich Uber die Einrichtung griiner
Wellen realisieren. Eine €schwindig-
keitsreduzierung von 50 auf 30 km/h
reduziert den Mittelungspegel um 1,5
dB(A) und den Maximalpegel um 4
dB(A).

MA

Maut

MA1

Citymaut

In London realisiert. Dient dazu, Larm-
quellen aus der Stadt fern zu halten
(eher Vision). {0,5 bis -1 dB(A)]

MA2

Parkraumbewirtschaftung

Teure Parkplatze die konsequent
Uberwacht werden - sollen dazu fiih-
ren, dass dort erst gar nicht geparkt
wird. Stérende Larmquellen werden
ferngehalten). F0,5 bis-1 dB(A)]

SM

Sonstige MaRhahmen

SM1

OPNV

Weniger von kurzfristiger Wirkung,
jedoch langerfristig und fur das ge-
samte Gemeindegebiet relevant-0,5
bis-1 dB(A)]

SM2

Kombinationsmafnahmen
und Verkehrskonzept

Mehrere MalRBnahmen, wobei jede
einzelne flr sich nur eine geringe
Wirkung hat, ergeben in ihrerKombi-
nation nennenswerte Larmreduktionen
[-0,5 bis-11,5 dB(A)]

SM3

Bauleitplan- Festsetzun-
gen

Mit Hilfe einer vorausschauenden
Bauleitplanung kann durch Schaffung
eines ausreichend grofRen Abstandes
zwischen der Larmquelle und dem
Menschen bereitsvorsorglicher Larm-
schutz betrieben werden. {0,5 bis -
11,5 dB(A)]

SM4

Radverkehr

Langerfristig, fur das gesamte Ge-
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meindegebiet. Pegelreduktion abhan-
gig von verlagerten Radfahrten.{0,5
bis-1 dB(A)]

SM5 Initiative Motorradlarm Langerfristig, fir das gesamte Ge-
meindegebiet. Pegelreduktion abhan-
gig von umgesetzten MalBnahmen
Wirkung nur mittelbar: [-0,5 bis-11,5
dB(A)]

Tab. 3: Ubersicht Gber LarmschutzmaBnahmen, erweitert (Teil 2)

Die Erfahrung zeigt nun, dass zur Unterschreitung der Larmschwellen fd.der Auslo-
sewerte) erst Kombinationen von MalRBnhahmen zum Erfolg fihren. Liegt die tatsachlich
vorhandene Larmemission z. B. 9 dB(A) Uiber dem kritischen Wert von 65 dB(A), der
unbedingt eingehalten werden sollte, so kann z. B. eine Kombination aus einemda-
chen Fahrbahnsanierung-2,0 dB(A)), Geschwindigkeitsreduktion um 20 km/h-,5
dB(A)), die Optimierung des StralRenraums durch Anlegen eines Radfahrstreifedsy
dB(A)) und durch die Reduktion des LkwAnteils von 20 % auf 5 % (-3,4 dB(A)) in Form
eines weitgehenden LkwFahrverbots erreicht werden (insgesamit9,4 dB(A)).

Sollte jedoch ausreichend Platz zur Verfiigung stehen, es stadtebaulich vertraglich sein
und auch ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sein, kann die selbe Larmreduktion
mit einer ausreichend dimensionierten Larmschutzwand erreicht werden.

Eine Larmpegeltberschreitung wie vorhin beschrieben von ca. 10 dB(A) liegt gemaf der
Nachrechnung des Tiefbauamtes an der B 29 Ost auf Hohe Schindelackerweg vor.

In der Vergangenheit bereits umgesetzte LArmminderungsmafl3nahmen

In der Vergangenheit wurden bereits verschiedene Mal3nahmen umgesetzt, die entwe-
der originar der Larmreduktion dienen oder die als Nebenprodukt Larmminderung mit
sich brachten. Diese sind im Folgenden aufgelistet, allerdja ohne naher beschrieben zu
werden:

E ]

Zwischen 1985 und 1997: Programm zum Einbau von Larmschutzfenstern um-
gesetzt (Bund)

OU Schwabisch Gmund (Einhorntunnel)

Verkehrskonzept LGS 2014

OU Bargau

Wetzgau (Larmschutzwand und passiver Larmschutz)
Belagserneuerang (OD Degenfeld)

Belagserneuerung (OD Rechberg)

Belagserneuerung (Lorcher Straf3e)

Belagserneuerung (BaldungPfitzerkreuzung/B29)
Belagsanierung (Oberbettringer Straf3e)

Erneuerung Weilerstralle

Sanierung Ortskern Bargau

Sanierung L 1075 RechbergstralRe obealb RektorKlausStral3e
Sanierung Herlikofer Stral3e

Sanierung OD Hussenhofen (aktuell in Umsetzung)

=4 =4 48 -8 _9_9_9_4a._-9_24._-9_24._-29._-2-
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Insgesamt zeigt sich, dass Verkehrslarm in Schwabisch Gmind ein relevantes Thema ist.
Es zeigt sich aber auch, dass bereits einiges zur Verkehrslarmminahgy unternommen
wurde.

Der Weg zum technisch -wirtschaftlichen Malinahmenkonzept fur die Minde-

rung des Verkehrslarms

Fur Schwébisch Gmind wurden im Rahmen der Larmaktionsplanung jene Stral3enziige
identifiziert, entlang derer La&rmemissionspegel von 65 dB(Aperschritten werden und
die aufgrund der Anzahl an Betroffenen Larmschwerpunkte darstellen. Fir diese StralRen
wurden die vorhandenen Larmemissionspegel ermittelt und festgestellt, wie sehr insbe-
sondere der kritische Larmpegel von 65 dB(A) am jeweiligenr&Renabschnitt tGber-
schritten wird (siehe dazu auch Abb. 2 und Abb. 3).

Insgesamt wurden 38 Larmschwerpunkte identifiziert. Fur diese Stral3en mit Larmpegel-
Uberschreitungen mussten adaquate Larmminderungsmaflinahmen entwickelt werden.
Dann wurde ausgehend vongrundlegenden Uberlegungen (technische Machbarkeit,
Wirtschatftlichkeit) und unter Betrachtung mehrerer alternativer Konzepte fir jede Stra-
Be herausgearbeitet, welche MalBhahmenkombinationen insbesondere unter dem Ge-
bot der Wirtschaftlichkeit die effektivsteVerkehrslarmreduktion bringt.
Technischwirtschaftliche Kriterien fir das Finden der geeigneten MalRnahmen sind im
Wesentlichen:

das Larmreduktionspotenzial

der daraus erwachsende Nutzen
die entstehenden Kosten

die Umsetzbarkeit der MalRhahme

= =4 —a A

Diesfuhrte zur ldentifikation von MaRnahmen, die nach technisciwirtschaftlichen Kri-
terien grundsatzlich weiter zu verfolgen sind, da diese das glinstigste Nutzéfosten
Verhéltnis erwarten lassen:

1 Larmschutzfenster Einbau / Sanierung
T Tempo 30
1 Belagserneuerug

Die MaBnahmen wurden, wie die Auflistung unten zeigt, weiter konkretisiert, und zu
Maflinahmenkonzepten zusammengefasst.

M 1.1: Gewdhnliche Straf3ensanierung-p dB(A)]

M 1.2: Larmdadmmender Asphalt {3 dB(A)]

M 1.3: Hochlarmdammender Asphalt {5 dB(A)]

M 2.1: Temporeduktion-20 km/h [etwa: -2,5 dB(A)]
M 2.2: Temporeduktion-10 km/h [etwa: -1,5 dB(A)]
M 3: Larmschutzfenster {20 dB(A)]

= =4 —a —a —a A

Sechs mdgliche MaRnahmenkonzepte zur Larmminderung wurden im Marz 2020 im
BUA vorgestellt.
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Es wurde damals auch erlautertwelchem Konzept aus technisch/wirtschaftlicher Sicht
der Vorzug zu geben ist und welches Konzept als beste Alternative zu betrachten ist
(unter dem Vorbehalt, dass das Regierungsprasidium Stuttgart Tempo 30 nicht zu-
stimmt.)

Es war im BUA im Frihjahr 202@uch klar, dass die beiden favorisierten Maflinahmen-
konzepte eines Realitatsabgleichs unter Birgerbeteiligung bedirfen. Um also realitats-
nahe MalRnahmenvorschlage zu erarbeiten, wurden die urspriinglich angedachten
Maflnahmen in den betroffenen Ortschaften in Zisammenhang von Ortschaftsrat
Sitzungen erlautert und ggf. adaptiert. (Das genaue und durchaus komplexe Vorgehen
ist in einem mittlerweile ca.100seitigen Erlauterungsbericht umfassend dargestellt.)
Das Ergebnis ist also nun eine Deklinierung der Moglichkeiten zur Einhaltung der techni-
schen Grenzen / Moglichkeiten bezogen

1 auf die einzelnen Stral3enziige sowie
1 die zur Verfigung stehenden technischen Mittel und
1 die Mdglichkeit diese umzusetzen.

Um dem Gemeinderat als Entscheidungstrager weiterhin die Wahlmaoglichkeit zu geben,
wurden fur den MalRnahmenkatalog weiterhin Vorzugsvarianten und Alternativvarian-
ten entwickelt. Diese haben aus Sicht der beteiligten Amter (Tiefoauamt, Rechtsnd
Ordnungsamt) de gréf3ten Realisierungschancen.

Wie das zu Anfang dargestellte MaRBnahmenportfolio zeigt, gibt es Uber die im Folgen-
den genannten MalBhahmen hinaus noch eine Vielzahl an Méglichkeiten zur Larmmin-
derung. So kénnten MaRnahmen ergriffen werden, die primar daraluabzielen, die An-
zahl an Verkehrslarmquellen in Schwabisch Gmund deutlich, d. h. z. B. um die Halfte, zu
reduzieren. Dies erfordert eine massive Forderung des Raohd FuRverkehrs, des OPNV,
die Neuorganisation des ruhenden Verkehrs und vieles mehr. Wim ica. 100-seitigen
Bericht erlautert ist dies jedoch vsl. nicht ohne erheblichen Mitteleinsatz zu erreichen.
Werden seitens des Gemeinderats neue MalRnahmen vorgeschlagen, so missen diese
technisch und rechtlich gepruft und allenfalls erneut der Offentlich&it und den Tragern
offentlicher Belange zur Diskussion gestellt werden.

Erganzend sei anzumerken, dass der anbei dargestellte MaRnahmenkatalog Maf3nah-
men enthalt, die auch andere Stadte und Gemeinden vorzugsweise vorschlagen (Tem-
poreduktion, StralRensanierng, passiver Larmschutz). Dies ist in einer Studie im Auftrag
des Umweltbundesamtes ausfuhrlich publiziert.
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Abbildung 3: Geplante Maftnahmen laut Meldung zur Lérmaktionsplanung 2010 und 2015

Stadtebauliche Maltnakhmen
(Bauliicken, Abstande, ...}

Sonstige MalEnahmen

Fahrbahnbelag ! Gleise
Geschwindigkeitssenkung im MIV
Farderung des Umweltverbundes

Sonsfige verkehriche Malknahmen
Straltenneubau (z. B. Ortsumfahrung)
\erkehrsberuhigung / Strabenum- und
Stralfenrickbau
erbesserung des Verkehrsfluss
Malnahmen zum Lkw-Verkehr
Bericksichtigung weiterer Planungen
(Stadtentwicklung, Verkehr)
Varkehrsverlagerung
Betriebsbeschrankungen
(Luftwerkeshr}
Parkraumplanung
Lamarme Fahrzeuge (GV)
Bindelung des MIV
Schallschuzwande, -wille |
Schallschutzfenstar

1] 00 200 300 400 500
Anzahl der Nennungen

B Geplante LAP-Maltnahmen 2015 Bereits geplante Malnahmen 2015
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Abb. 3: Ubersicht MaRnahmen It. Umweltbundesamt [UBRL6]
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Veranstal- Art, Ort, Zeitpunkt Hauptinhalt Zentrale Aussagen, Anregungen, Anderungs-

tung Nr. vorschlage, Voten

1 Bauwund Umwelt- Prasentation LAP Aus Kosten und Nutzensicht will die Stadt
ausschuss, Rathaus, | durch Fachmitarbeiter, | Schwabisch Gmiind auf Tempolimits setzen.
groRRer Sitzungssaal, | anschlieBend Diskussi-| ] ) )

04.03.2020 on Die einzelnen Fraktionen im Gemeinderat gaben
daruber hinaus eine Einschatzung zu den vorge-
stellten MalRnahmenkonzepten. Dabei wurde auf
Aspekte hingewiesen, die in der Prasentation
kaum betont wurden. Das betraf den als stérend
empfundenen Schwerverkehr, die Berlickdidi-
gung der Aufenthaltsqualitat im Freien, die spezi-
elle Situation in den einzelnen Ortschaften, die
soziale Ausgewogenheit der MaRnahmen (insbe-
sondere Larmschutzfenster betreffend), die OPNV,
Forderung, den Einfluss von Verkehrslichtsignalan
lagen und allerfalls erforderliche La&rmmessungen.

2 Ortschaftsrat Lin- Prasentation LAP Im Gegensatz zur Vorzugsvariante der Fachamte
dach, Eichenrainhal- | durch Fachmitarbeiter, | soll in der Taferroter StraRe zwischen den Haus-
le, 07.05.2020 anschlieRend Diskussi-| nummern 11 und 48 Tempo 40 eingerichtet wer-

on den und zusétzlich eine Fahrbahnsanierung vor-
genommen werden.

3 Ortschaftsrat Hus- Prasentation LAP Es gab kein Votum des Ortschésrates, die Situa-
senhofen, Birgersaal| durch Fachmitarbeiter, | tion sollte im Rahmen einer Verkehrsschau geklar

Mozartschule, anschlieRend Diskussi-| werde. Am 29.05.2020 Info durch Hr. Wieler

11.05.2020 on (Ordnungsamt): Die Sanierung der Hauptstral3e
Hussenhofen wird als MaRnahme der ersten Wahl
gesehen. Sollte die MaRnahme der ersten Wahl
nicht realisierbar sein, so ist an eine Tempo 30
Regelung als MaRnahme zweiter Wahl zu denken

4 Ortschaftsrat Herli- Prasentation LAP Die Sanierung der Gmunder Strafl3e under Brain-
kofen, Gemeindehal- | durch Fachmitarbeiter, | kofer Strae sollte vorrangig angestrebt werden.
le Herlikofen, anschlielfend Diskussi-

26.05.2020 on

5 Ortschaftsrat Wetz- | Prasentation LAP Der Ortschaftsrat bittet die Fachamter dideste-
gau-Rehnenhof, durch Fachmitarbeiter, | hende Tempo 30 Regelung mit der Larmminde-

Multifunktionsraum anschlieRend Diskussi-| rungsplanung abzusichern. Die Sanierung der

der Gemeinschafts- | on Deinbacher Stral3e wird friihestens in 5 Jahren

schule, 29.05.2020 angestrebt.

Tab. 4: Ubersicht Blrgerbeteiligung (Teil 1)
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Veranstal- Art, Ort, Zeit- Hauptinhalt Zentrale Aussagen, Anregungen, Anderungs-

tung Nr. punkt vorschlage, Voten

6 Ortschaftsrat Bett- | Préasentation LAP durch | Dass ein Verkehrskonzept fir Bettringen, das aucl
ringen, Uhlandhal- | Fachmitarbeiter, an- den Giterverkehr mit berticksickigt, (noch) nicht
le, 15.06.2020 schlieBend Diskussion vorhanden ist, wird beméngelt.

7 Ortschaftsrat Prasentation LAP durch | Der Ortschaftsrat bittet die Fachamter die Orts-
Straldorf, Ge- Fachmitarbeiter, an- durchfahrt StralRdorf so schnell wie mégth zu
meindehalle, schlieBend Diskussion sanieren. Eine Tempo 30 Regelung in Straldorf
23.06.2020 wird kritisch gesehen und daher nicht bevorzugt.

Zudem sollte seitens der Fachamter geprift wer-
den, wo passiver Larmschutz erforderlich ist.

8 Ortschaftsrat Prasentation LAP durch | Der Ortschaftsrat nimmt zur Kenntnis, dass ent-
GrofR3deinbach, Fachmitarbeiter, an- lang der Ortsdurchfahrt Grof3deinbach (Kleindein-
Gemeindehalle schlieBend Diskussion bacher Stral3e, Wetzgauer Stra3e) aktuell kein
GroRRdeinbach, Handlungsbedarf herrscht. Die Larmsituation
17.09.2020 entlang der B 298 auf der Gemarkung Grof3dein-

bach sollte gepriift werden.

8 Ortschaftsrat Prasentation LAP durch | Die Larmsituation und eine mdgliche Geschwin-
Bargau, FEINHalle, | Ortsvorsteher, anschlie- | digkeitsregelung sollte durcheine Verkehrsschau
21.09.2020 Bend Diskussion gepriift werden.

Tab. 5: Ubersicht Biirgerbeteiligung (Teil 2)

Das Ergebnis der Larmaktionsplanung der Stadt Schwabisch Gmind zum aktuellen
Stand ist ein StraRBenscharfer Malinahmenkatalog fiir die relevanten Straf3en, wobei
zwischen Vorzug- und Alternativmalinahmen unterschieden wird (im Bericht zu finden

in Kap. 6).

Dieser MalRnahmenkatalog ist im Folgenden zur Diskussion und spater unter allenfalls
weiteren Adaptionen zum Beschluss durch den Gemeinderat vorgesehen.

Als Ergebnis der Larmalonsplanung wird konkret vorgeschlagen:

Maflinahmenkatalog mit Realisierungshorizont
Maflnahmenkatalog lokal VORZUGSVARIANTEN (Maf3hahmen nur im Stadtgebiet von
Schwabisch Gmund)

Die Priorisierung erfolgte zunachst nach der Pegeluberschreitung. Auf diesersBavur-
den vier Prioritatengruppen gebildet.
Innerhalb der Gruppen wurde dann nach der Larmkennziffer LKZ, also dem Produkt aus
Pegellberschreitung und betroffene Einwohner gereiht.
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Lfd. | Name L&arm- Max. Maflnahmen Pegeldifferenzen Zielpegel Tag in
Nr. schwerpunkt Larmpe- dB(A)
gel Tag in
dB(A)
37 B 29 West 76,424 Larmschutzfenster -20,000 56,424
-20,000
36 B 29 Ost 74,981 Larmschutzfenster -20,000 54,981
-20,000
35 B 29 Hussenhofen | 77,994 Larmschutzfenster -20,000 57,994
-20,000
Tab. 6: Maflnahmenkatalog Larmschwerpunkte, Vorzugsmafinahmen, Prioritét
Lfd. | Name Larm- Max. Maflinahmen Pegeldifferenzen Zielpegel Tag in
Nr. schwerpunkt Larmpe- dB(A)
gel Tag in
dB(A)
8 BuchstralRe 71,504 Sanierung 5 dB(A) -5,000 63,980
Tempo 30 -2,523
-7,523
12 Einhornstralle 72,362 Sanierung 5 dB(A) -5,000 67,362
-5,000
Ggf. ergénzt um -5,000 65,054
Tempo 30 -2.308
-7,308
28 Herlikofer StraRRe 73,079 Larmschutzfenster -20,000 53,079
-20,000
16 Rechbergstralle 71,779 Sanierung 5 dB(A) -5,000 64,259
Tempo 30 -2,520
-7,520
18 Buchauffahrt 73,715 Larmschutzfenster -20,000 53,715
-20,000
5 KonigsturmstraBe | 74,155 Larmschutzfenster -20,000 54,155
-20,000
33 B 298 Mutlanger 72,067 Larmschutzfenster -20,000 52,067
Strale -20,000
3 KlosterlestralRe 71,965 Sanierung 5 dB(A) -5,000 64,547
Tempo 30 -2,418
-7,418
4 Kapuzinergasse 70,961 Sanierung 5 dB(A) -5,000 63,543
Tempo 30 -2,418
-7,418
32 Pfitzerstralle 71,787 Larmschutzfenster -20,000 51,787
-20,000
Tab. 7: MaRnahmenkatalog Larmschwerpunktelorzugsmalinahmen, Prioritat 2
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Lfd. | Name L&arm- Max. Maflnahmen Pegeldifferenzen Zielpegel Tag in
Nr. schwerpunkt Larmpe- dB(A)
gel Tag in
dB(A)
22 Oberbettringer 67,713 Sanierung 2 dB(A) -2,000 63,321
StralRe Tempo 30 -2,828
-4,828
20 WeilRensteiner 67,454 Sanierung 2 dB(A) -2,000 63,249
StralRe Tempo 30 -2,206
-4,206
23 In der Vorstadt 69,034 Sanierung 2 dB(A) -2,000 64,207
Tempo 30 -2,392
-4,392
1 RektorKlaus 69,163 Sanierung 2 dB(A) -2,000 64,640
StralRe Tempo 30 -2,523
-4,523
9 GoethestralRe 68,748 Sanierung 2 dB(A) -2,000 64,389
Tempo 30 -2,359
-4,359
17 ParlerstraRe 69,600 Sanierung 3 dB(A) -3,000 64,182
Tempo 30 -2,418
-5,418
2 Baldungstrae 69,879 Larmschutzfenster -20,000 49,879
-20,000
24 Heubacher Stralle | 68,949 Sanierung 2 dB(A) -2,000 64,634
Tempo 30 -2,315
-4,315
30 Brainkofer Stralle 68,817 Sanierung 5 dB(A) -5,000 63,817
-5,000
10 Eutighofer Stralle 67,385 Sanierung 2 dB(A) -2,000 62,892
Tempo 30 -2,523
-4,523
27 Téferroter StralRe 67,278 Sanierung 2 dB(A) -2,000 64,136
Tempo 40 -1,142
-3,142
44 FranzKonrad- 68,048 Sanierung 2 dB(A) -2,000 63,656
StralRe Tempo 30 -2,392
-4,392
34 Hussenhofen 67,992 Sanierung 3 dB(A) -3,000 64,992
HauptstralRe -3,000
15 Deinbacher StraRe | 67,793 Sanierung 2 dB(A) -2,000 63,401
Tempo 30 -2,392
-4,392
14 Neue Stralle 67,516 Larmschutzfenster -20,000 47,516
-20,000
6 Remsstralie 67,444 Sanierung 2 dB(A) -2,000 63,052
Tempo 30 -2,392
-4,392
21 ScheffoldstraBe 67,478 Sanierung 2 dB(A) -2,000 63,008
Tempo 50 -2,270
-4,470
ScheffoldstraBe 67,156 Sanierung 2 dB(A) -2,000 62,001
Tempo 30 -3,155
-5,155
40 Vordere Schmied- | 69,288 Larmschutzfenster -20,000 49,288
gasse -20,000
29 Gmiinder Stral3e 65,724 Sanierung 2 dB(A) -2,000 63,724
-2,000
41 HansFeinStralle 66,068 Umgestaltung -2,392 63,576
Strallenraum -2,392
13 Weilerstralle 65,369 Tempo 30 -2,206 63,163

-2,206
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11 Lorcher Stral3e 67,825 Sanierung 2 dB(A) -2,000 63,408
Tempo 30 -2,417
-4,417
42 Stauferstralle 66,068 Umgestaltung -2,392 63,576
StralRenraum -2,392
7 Bahnhofplatz 69,641 Larmschutzfenster -20,000 49,641
-20,000
25 Guglingstralie 65,417 (Sanierung 3 dB(A)) (-3,000) 62,999
Tempo 30 -2,418 (59,999)
(-4,315)
Tab. 8: Maflnahmenkatalog LArmschwerpunkte, Vorzugsmafinahmen, Prioritéat 3
Lfd. | Name Larm- Max. MalRnahmen Pegeldifferenzen Zielpegel Tag in
Nr. | schwerpunkt Larmpe- dB(A)
gel Tag in
dB(A)
38 Wetzgauer-Stra- | 64,906 Tempo 30 -2,206 62,700
Re -2,206
Tempo 40 -1,142 63,764
-1,142
43 | YferstraRe 64,521 Tempo 30 -2,418 62,103
-2,418
39 | Kleindeinbacher | 63,628 Tempo 30 -2,206 61,422
Stralke -2,206
Tempo 40 -1,142 62,486
-1,142
11 | LorcherStrale
{Gewerbe)
19 Reutestralle
{Gewerbe)
25 —— :
{Gewerbe)
31 | Grakvon-Seden
StralRe{Gewerbe)
Tab. 9: Maflnahmenkatalog LArmschwerpunkteVorzugsmafinahmen, Prioritat 4

Die Tabellen Tab. 6 bis Tab. 9 zeigen an mehreren Stellen, dass eine einzige
Mafinahme zur Erreichung einer ausreichenden Larmreduktion oft nicht aus-
reicht und somit Kombinationen von MafRnahmen erforderlich sind.

Maflnahmen aur Temporeduktion erfordern vielfach zusatzlich eine Stral3ensanierung,
um ein ausreichendes LaraMinderungspotenzial zu generieren.

Die MalRnahmen der Vorzugsvarianten werden zur Umsetzung empfohlen.

Das MalRBhahmenkonzept in Karten

Die Tabellen Tab. 6 biFab. 9 beschreiben, wie an den Larmschwerpunkten Larmminde-
rung erzielt werden kann. Jedoch verschaffen erst Karten und Plane einen Gesamtuber-
blick. Exemplarisch wird im Folgenden dargestellt, wie sich Tempo 30 Bereiche auswei-
ten wirden, wenn die Geschwindgkeitsreduktionen It. den Vorzugsmalnahmen umge-
setzt werden. Wie Abb. 4 zeigt, sind bereits gegenwartig entlang einiger StralRenziige
Tempo 30 angeordnet. Dies trifft z. B. auf die RekteKlausStral3e zu. Aber auch in der
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WeilRensteiner Stral3e gibt es eineempo 30 Abschnitt. Die niedrige Geschwindigkeit
ist jedoch zumeist Uber die Verkehrssicherheit begriindet.

Legende:
= Tempo 30
— TBI'I'IDD4°

Uberslchtsplan
" = = Bestand
| — Tempo 30 und Tempo 40

Abb. : Tepo 30 im Bestand
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Abb. 5: Tempo 30 nach Vorzugsvariante

Mit der Einfihrung von Tempo 30 aus Larmschutzgriinden wirden sich mancheeste-
henden Bereiche bestatigen (z. B. Rektor Klaus Straf3e) und es kdmen neue StraRenzlige
hinzu (z. B. Buchstral3e). Insgesamt wiirde sich der Bereich der Tempo 30 Abschnitte
deutlich vergrofern.

Vor allem Tab. 6 und Tab. 7 zeigen, dass di@eschwindigkeitsreduktion einen Baustein
der La&rmminderung darstellt, und dass erst in Kombination mit Straf3ensanierungsmali-
nahmen die technisch erforderliche Larmreduktion erzielt wird.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Anordnung von Ten30 in aller
Regel der Genehmigung der Gbergeordneten Behédrde (d. h. des Regierungsprasidiums
Stuttgart) bedarf.

Tempo 30 kommt also, nur, weil in Zusammenhang mit der Larmaktionsplanung emp-
fohlen, nicht automatisch.

Abb. 6 zeigt, wo bereits in der Ver@ngenheit StraRensanierungsmalnahmen durchge-
fuhrt wurden.

In der Zwischenzeit wurde auch die Herlikofer Strale saniert. Die Erneuerung der Haupt-
stralRe Hussenhofen ist aktuell in der Umsetzung begriffen.



